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DART ANTISTATICO 
PULITORE AD EFFETTO ANTISTATICO 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 

DART ANTISTATICO è un prodotto liquido pronto all’uso ad effetto antielettrostatico formulato per la pulitura 

di superfici dure, rivestimenti plastici, ecc. di macchine ed attrezzature di uffici. 

DART  ANTISTATICO  è  particolarmente  adatto  per  la  pulitura  dei  video  terminali,  l’effetto  antielettrostatico 

elimina o rallenta il deposito della polvere sulle superfici di materiale plastico. 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
 

Vaporizzare DART ANTISTATICO direttamente sulla superficie con carta o panno meglio in microfibra Extraklin 

e strofinare. 

Evitare di spruzzare direttamente sulle tastiere e componenti elettronici. 

Inumidire il panno con il prodotto. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

Composizione chimica – Reg. (CE) n. 648/2004 

‐ Tensioattivi non ionici                                  conc. < 5% 

Profumo  

Il  prodotto  contiene  tensioattivi  con  biodegradabilità  primaria  minima  del  90%  e  biodegradazione  aerobica 

completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 

Aspetto  liquido azzurro 

pH  9.0 ± 0.2 

Peso specifico  0.974 g/ml 

Contenuto in sostanza attiva  26% 

AVVERTENZE 
 
 

Etichettatura  Attenzione 
 

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. 
 
Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 

    
    
 
 

 


